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TB-3901

TB-3901

FEUTRES COMPATIBLES

LINER DE PROTECTION

RECOMMANDATIONS

ENTRETIEN

FILM TABLEAU BLANC VELLEDA
pose intérieure

Grâce au revêtement adhésif 
tableau blanc Velleda TB-3901 
vous pouvez transformer tout type 
de surface en tableau velleda. Vos 
murs et mobiliers peuvent devenir 
de véritable surfaces d’écriture 
réutilisables. Le film blanc effa-
çable à sec peut recevoir l’écriture 
de marqueurs effaçables de toutes 
marques. Préférez les marqueurs 
de la marque Bic Velleda pour 
pouvoir faire disparaître l’écriture 
le plus facilement.

Stockage 
de 15°C à +25°C

- Papier PE siliconé 145 g/m² imprimé Hexis gris
- Stable aux variations hygrométriques

 - Feutres effaçables de la marque BIC VELLEDA

– Température de pose recommandée 
minimum : +15 °C

– Plage des températures d’utilisation : 
+15 °C à +30 °C
Bien rincer à l’eau claire et laisser sécher. 
Si nécessaire, passer un chiffon sec pour 
accélérer le séchage.

Utiliser un nettoyant pour vitres pour que 
le film retrouve son aspect d’origine

1 AN

INFORMATIONS TECHNIQUES

Epaisseur

Application

Adhésif

Composition

Couleur

100µ

Intérieure

Acrylique solvant

PVC

Blanc brillant

Durabilité
Exposition verticale 
intérieur, non écrit

5 ANS

jusqu’à 3 mois

Non

Non

Non

-

Effaçable

Thermoformable 

Résistance aux UV

Air Flow

Classement au feu

Laize disponible

Jusqu’à 30 m

Au millimètre près

68 cm, 80 cm, 137 cm

Vente au mètre linéaire

Vente aux dimensions
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