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TB-3908 INFORMATIONS TECHNIQUES

Epaisseur

Application

Thermoformable

Air flow ( «colle structurée 

en nid d’abeille» )

Composition

250 µ

Intérieure

Non

Non

Polypropylène

Stockage 
à 20°C / 50-55% 
d’humidité relative
1 ANS

Laize disponible

Jusqu’à 50 m

120 cm / 60 cm / 40 cm

Vente au mètre linéaire

↔ 

TB-3908

Durabilité Intérieure

3 ANS

FILM TABLEAU ARDOISE 2 EN 1 CRAIE TRADITIONNELLE ET FEUTRE CRAIE
pose intérieure

-

-

-

-

-

Résistance 

Elongation à la rupture

Résistance aux UV

Résistance à l’humidité

Classement au feu

Test C.O.V

CONSEIL D’APPLICATION

À sec à l’aide d’une maroufle feutrine 
sur une surface pr

euse (ver
re, lisse, rigide et 

non-por
op

re, métal, plastique, 
bois peint…)

CONSEILS D’ENTRETIEN

Facile et rapide avec tout type de produit 
ménager ordinaire hors produit abrasif

Ce film ardoise noir adhésif est 
destiné à la création ou au surfaçage 
de tableaux ardoise pour écriture à 
la craie traditionnelle et liquide. 


