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STORE-ALU/STORE-C-ALU

STORE-ALU/STORE-C-
ALU

CONSEIL D’APPLICATION

STORE FILM ANTI-ÉBLOUISSEMENT 
pose intérieure 

Vous êtes à la recherche d'une 
protection très efficace contre 
l’éblouissement ? Découvrez le 
principe de ce film store enrouleur  !

Situation verticale et pour une surface 
vitrée standard*

*Conseil sur la base que le store film ne soit 
pas en contact avec le vitre. Si tel est le cas, 
merci de nous consulter pour toute confirma-
tion ou analyse de choc thermique.

Simple vitrage clair 

Simple vitrage teinté 

Simple vitrage teinté réfléchissant 

Double vitrage clair 

Double vitrage teinté 

Double vitrage teinté réfléchissant 

Double vitrage gaz 

Double vitrage clair stadip ext. 

Double vitrage clair stadip int.

Oui Prudence Non

Les données sur cette fiche d’information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier 
à tout moment la composition de ses films. 

Durabilité

10/15 ANS

Au millimètre près
Vente aux dimensions

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Données à partir d’un film appliqué sur un vitrage 
clair de 3 mm (*sur double vitrage 4-16-4)

TYPE DE MONTAGE

MONTAGE EN FACADE

Concernant le mécanisme de ce store anti-éblouissement, vous aurez la possibilité de l'installer 
de la façon suivante : montage en façade, le mécanisme est à fixer directement sur le cadre de 
la fenêtre à équiper ou sur le mur, juste au-dessus de la menuiserie.

Réduction éblouissement

Effet miroir sans tain

Permet de voir à l'extérieur

Réduit le vis-à-vis proche

Réduit le vis-à-vis lointain

Contexte d'utilisation :

- En journée

- De nuit éteint

- De nuit allumé 

Energie solaire totaloe rejetée

Transmission de lumière visible

Composition du film

Epaisseur

Couleur depuis l'intérieur

Couleur depuis l'extérieur

97 %

Oui

Oui

Intérieure

92%

3%

PET

100µ

Noir

Argent


